
BEWEGUNG MIT SYSTEM

Steiff  Museum, Giengen

 GEZE DEURTECHNIEK 

GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Opbouw-deurdrangers
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

GEZE TS 4000

GEZE TS 2000 V

GEZE TS 1500

GEZE deurdrangers – Fraai uitgevoerd design
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Techniek – Deurdranger GEZE TS 4000

Toelichting:

1 schaararm
2 asvertanding
3 tandheugel
4 instelling sluitsnelheid
5 naaldlager
6 instelling openingsdemping
7 veer
8 sluitkrachtindicator
9 instelling sluitkracht

GEZE deurdranger – zwaarte kan worden ingesteld:

Volgens de normen dient de zwaarte van de deur-
dranger (sluitkracht) aan de deurbreedte te worden 
aangepast. Indien bouwtechnische (deurhoogte, 
deurgewicht) en/of plaatselijke omstandigheden 
(invloed van de wind) dit noodzakelijk maken, moet 
een grotere zwaarte worden ingesteld.

De GEZE TS 4000 biedt in één deurdranger meerdere
zwaartes, die met een instelschroef kunnen worden
ingesteld. De gekozen zwaarte kan worden afgelezen 
op de sluitkrachtindicator.

Zwaarte dranger  Deurbreedte (mm)

Zwaarte 1 volgens EN  über 1750 tot1750

Zwaarte 2 volgens EN  over 1750 tot 1850

Zwaarte 3 volgens EN  over 1850 tot 1950

Zwaarte 4 volgens EN  over 1950 tot 1100

Zwaarte 5 volgens EN  over 1100 tot 1250

Zwaarte 6 volgens EN  over 1250 tot 1400

Zwaarte 7 volgens EN over 1400 tot 1600

GEZE TS 2000 V
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Afdekkappen voor deurdranger

Voor de deurdranger GEZE TS 2000 V en TS 4000 
kan een afdekkap in de volgende kleuren worden 
geleverd:

� zilverkleurig

� donkerbrons

� wit RAL 9016

� messing, gepolijst

� RVS

Extra RAL-kleuren op aanvraag.
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

DEURTECHNIEK

AUTOMATISCHE DEURSYSTEMEN

RWA EN RAAMTECHNIEK

VEILIGHEIDSTECHNIEK

GLASSYSTEMEN

blz.

 
Inhoud

Opbouw-deurdrangers

6-7 TS 1000 C
Deurdranger met schaararm, 
sluitkracht zwaarte 2-3(4) volgens EN 1154

8-9 TS 1500
Deurdranger met schaararm, 
sluitkracht zwaarte 3-4 volgens EN 1154

10-11 TS 1500 G
Deurdranger GEZE TS 1500 met glijrail

12-15 TS 2000 V
Deurdranger met schaararm, 
sluitkracht zwaarte 2/4/5 volgens EN 1154

16-19    TS 2000 NV / NV BC 
Deurdranger met schaararm,
sluitkracht zwaarte 2-4 volgens EN 1154

20-23    TS 4000 
Deurdranger met schaararm, 
sluitkracht zwaarte 1-6 en 5-7 volgens EN 1154 A

24-28    TS 4000 E 
Deurdranger met elektrohydraulische vastzetting 
volgens EN 1155, sluitkracht zwaarte 1-6

30-33    TS 4000 R 
Deurdranger met elektrohydraulische vastzetting 
volgens EN 1155, sluitkracht zwaarte 1-6,
met ingebouwde rookschakelaar vergunning 
nr. Z-6.5-1068

Opbouw-deurdrangers 
met freeswing-schaararm

28-29     TS 4000 EFS
Deurdranger met freeswing-schaararm 
en elektrohydraulische vastzetting volgens EN 1155,
sluitkracht zwaarte 1-6

33-34     TS 4000 RFS
Deurdranger met freeswing-schaararm 
en elektrohydraulische vastzetting volgens EN 1155,
sluitkracht zwaarte 1-6, 
met ingebouwde rookschakelaar 
vergunning nr. Z-6.5-1058

    voor brandwerende- en rookwerende deuren
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Fig. 6-1

GEZE TS 1000 C

Opbouw-deurdranger met schaararm

Kenmerken

� Variabele sluitkracht in twee zwaartes door eenvoudig omdraaien van het kozijnvoetje van de schaararm:
 Sluitkracht ‘licht’ voor een deurbreedte tot 850 mm (zwaarte 2 volgens EN 1154)
 Sluitkracht ‘zwaar’ voor een deurbreedte tot 950 mm (zwaarte 3 volgens EN 1154)
� Verhoogde sluitkracht door alternatieve montage voor een deurbreedte tot 1100 mm (zwaarte 4 volgens EN 1154)
�  Sluitsnelheid en hydraulische eindslag instelbaar
� Optionele vastzetting tussen 700 en1500

Maten EN zwaarte 2/3

Maten EN zwaarte 4 max. openingshoek ca. 1100
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 1000 C
met variabele sluitkracht,
sluitsnelheid en eindslag instelbaar,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) zwart
( ) messingkleur
( ) RAL ...

Toepassingsmogelijkheden

� Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 950 mm
 (1100 mm)
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende
 deuren worden toegepast
� Alle gangbare bevestigingswijzen

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 1000 C compleet met arm,
bevestigingsmateriaal en boormal (montageplaat
niet inbegrepen).

� Uitvoering GEZE TS 1000 C met vastzetarm
 met instelbare vastzethoek tot 1500

GEZE TS 1000 C – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 1000 C
deurdranger met standaard schaararm

zilverkleurig 101765
donkerbrons 101766
wit RAL 9016 101767
zwart RAL 9005 101678
messingkleur 101770
RAL-kleur 101769

GEZE TS 1000 C
deurdranger met vastzetarm

zilverkleurig 101771
donkerbrons 101772
wit RAL 9016 101773
zwart RAL 9005 101774
messingkleur 101777
RAL-kleur 101776

GEZE TS 1000 C
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 114303
donkerbrons 114304
wit RAL 9016 114305
zwart RAL 9005 114306
messingkleur 114307
RAL-kleur 114308

Standaard schaararm zilverkleurig 101878
donkerbrons 101879
wit RAL 9016 101881
RAL-kleur 101882

Vastzetarm zilverkleurig 101815
donkerbrons 101816
wit RAL 9016 101817
RAL-kleur 101818

Montagemateriaal
Montageplaat voor deuren waarop rechtstreekse 
montage niet mogelijk is

zilverkleurig 072019
donkerbrons 072020
wit RAL 9016 072021
zwart RAL 9005 072022
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

14

34
38

176

184

177

60

60

50

39

Fig. 8-1

GEZE TS 1500

Opbouw-deurdranger met schaararm,
sluitkracht zwaarte 3-4 volgens EN 1154

Kenmerken

� Variabele sluitkracht in twee zwaartes door eenvoudig omdraaien van het kozijnvoetje van de schaararm:
 Sluitkracht ‘licht’ voor een deurbreedte tot 950 mm (zwaarte 3 volgens EN 1154)
 Sluitkracht ‘zwaar’ voor een deurbreedte tot 1100 mm (zwaarte 4 volgens EN 1154)
� Sluitsnelheid en hydraulische eindslag instelbaar
� Optionele vastzetting tussen 700 en 1500

Toepassingsmogelijkheden

�   Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1100 mm
�   Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
�   Standaardmontage op deurblad en kopmontage mogelijk
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 1500
met variabele sluitkracht,
sluitsnelheid en eindslag instelbaar,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 1500 compleet met bevestigingsmateriaal
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: schaararm

� Uitvoering GEZE TS 1500 met vastzetarm
 met instelbare vastzethoek tot 1500

GEZE TS 1500 – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 1500
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 101792
donkerbrons 101793
wit RAL 9016 101794
RAL-kleur 101875

Standaard schaararm zilverkleurig 101878
donkerbrons 101879
wit RAL 9016 101881
RAL-kleur 101882

Vastzetarm zilverkleurig 101815
donkerbrons 101816
wit RAL 9016 101817
RAL-kleur 101818

Montagemateriaal
Montageplaat voor deuren waarop rechtstreekse 
montage niet mogelijk is

zilverkleurig 029682
donkerbrons 029683
wit RAL 9016 029685
RAL-kleur 029686

Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilverkleurig 080147
donkerbrons 080148
wit RAL 9016 080149
RAL-kleur 080150
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Fig. 10-1

GEZE TS 1500 G

Opbouw-deurdranger GEZE TS 1500 met glijrail

Kenmerken

� Deurdranger TS 1500 met glijrail, voor deurbreedte tot 850 mm
� Sluitsnelheid en hydraulische eindslag instelbaar

Toepassingsmogelijkheden

� Voor binnendeuren
� Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 850 mm
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
� Standaardmontage op de deur
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 1500 G
met glijrail, voor deurbreedte tot 850 mm,
sluitsnelheid en hydraulische eindslag instelbaar,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 1500 G compleet met
bevestigingsmateriaal en boormal (montageplaat
niet inbegrepen). Tevens nodig: glijrail

GEZE TS 1500 – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 1500
deurdranger zonder glijrail

zilverkleurig 101792
donkerbrons 101793
wit RAL 9016 101794
RAL-kleur 101875

Glijrail TS 1500 G zilverkleurig 101885
donkerbrons 101886
wit RAL 9016 101887
RAL-kleur 101888

Glijrail TS 1500 G / F 
met vastzetting

zilverkleurig 101889
donkerbrons 101890
wit RAL 9016 101891
RAL-kleur 101892

Openingsbegrenzing 069780
Montagemateriaal
Montageplaat voor deuren waarop rechtstreekse 
montage niet mogelijk is

zilverkleurig 029682
donkerbrons 029683
wit RAL 9016 029685
RAL-kleur 029686

Montageplaat voor glijrail zilverkleurig 072333
RAL-kleur 072355

Accessoires
Afdekkappen
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilverkleurig 080147
donkerbrons 080148
wit RAL 9016 080149
RAL-kleur 080150
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Fig. 12-1

GEZE TS 2000 V

Opbouw-deurdranger met schaararm,
sluitkracht zwaarte 2/4/5 volgens EN 1154

Kenmerken

� Variabele sluitkracht, zwaarte EN 2/4/5
� Slechts één formaat
� Sluitsnelheid aan de voorzijde instelbaar
� Instelling van de eindslag via schaararm
� Inbouw-montageplaat

Toepassingsmogelijkheden

�   Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1250 mm
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
� Standaardmontage op deurblad en kopmontage mogelijk
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 2000 V
met variabele sluitkracht zwaarte 2,4 en 5 volgens EN 1154,
sluitsnelheid instelbaar aan de voorzijde,
standaardmontage op deurblad en kopmontage mogelijk,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 2000 V compleet met bevestigings-
materiaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: schaararm

� Uitvoering GEZE TS 2000 V met vastzetarm
 met instelbare vastzethoek tot 1500

� Uitvoering GEZE TS 2000 BV
 met aan de voorzijde instelbaar hydraulische eindslag
 en vaste openingsdemping

GEZE TS 2000 V – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 2000 V
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 103386
donkerbrons 103387
wit RAL 9016 103388
RAL-kleur 103389

GEZE TS 2000 BV zilverkleurig 103392
donkerbrons 103393
wit RAL 9016 103394
RAL-kleur 103406

Standaard schaararm zilverkleurig 102421
donkerbrons 102422
wit RAL 9016 102423
RVS-kleurig 1) 102426
RAL-kleur 102425

Verlengde schaararm voor kopmontage
bij een dagkant van het kozijn 70-170 mm

zilverkleurig 102431
donkerbrons 102432
wit RAL 9016 102433
RAL-kleur 102434

Vastzetarm
in- en uitschakelbaar

zilverkleurig 102445
donkerbrons 102446
wit RAL 9016 102447
RAL-kleur 102448

Vastzetarm
niet uitschakelbaar

zilverkleurig 102454
donkerbrons 102455
wit RAL 9016 102456
RAL-kleur 102457

Vervolg GEZE TS 2000 V – Besteltekst, zie blz. 14

1) RVS-kleurig uitvoering alleen voor droge gebieden
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Vervolg GEZE TS 2000 V – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

Montagemateriaal
Montageplaat voor deuren waarop 
rechtstreekse montage niet mogelijk is 055756
Klemplaat voor glasdeuren zilverkleurig 055773

donkerbrons 055774
wit RAL 9016 009499
RAL-kleur 009500

Hoekconsole voor kopmontage zilverkleurig 055766
donkerbrons 055767
RAL-kleur 104450

Montageplaat voor toogdeur 
(tooghoogte max. 130 mm)

zilverkleurig 059044
donkerbrons 059045

Boormal 053134
Accessoires
Afdekkappen
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilverkleurig 013487
donkerbrons 014849
wit RAL 9016 014855
messing, gepolijst 072770
inox 072769
RAL-kleur 014856

Asverlengingen 
met stervertanding, Lengte:

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm

verzinkt 103548
verzinkt 103549
verzinkt 103550
zwart gechromateerd 103677
zwart gechromateerd 103678
zwart gechromateerd 103679
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Montage zwaarte 2

Standaardmontage

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 2000 V, zie Fig. 15-1

De sluitkracht wordt ingesteld
door de deurdranger over het
gatenpatroon te verschuiven:

� = sluitkracht zwaarte 2
� = sluitkracht zwaarte 4
� = sluitkracht zwaarte 5
volgens EN 1154

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte 5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1,
voor deuren zonder rechtstreekse
montage van de deurdranger,
zie Fig. 15-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 15-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 15-4

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 15-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 15-6

Montage zwaarte 4

Montage zwaarte 5
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Fig. 16-1

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Opbouw-deurdranger met schaararm,
sluitkracht zwaarte 2-4 volgens EN 1154

Kenmerken

� Instelbare sluitkracht zwaarte EN 2-4
� Slechts één formaat
� Sluitsnelheid en eindslag aan de voorzijde instelbaar
� Openingsdemping aan de voorzijde instelbaar (alleen TS 2000 NV BC)
� Verborgen montageplaat

Toepassingsmogelijkheden

� Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1100 mm
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
� Voor brandwerende en rookwerende deuren
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 2000 NV / NV BC
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
sluitkracht zwaarte 2-4 volgens EN 1154 A 
aan de kant instelbaar, sluitsnelheid en eindslag,
hydraulische openingsdemping (alleen TS 2000 NV BC)

aan de voorzijde instelbaar.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 2000 NV compleet met bevestigings-
materiaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: schaararm

� Uitvoering GEZE TS 2000 NV / NV BC met vastzetarm
 met instelbare vastzethoek tot 1500

� Uitvoering GEZE TS 2000 NV BC 
 met hydraulische openingsdemping 
 aan de voorzijde instelbaar

GEZE TS 2000 NV / NV BC – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 2000 NV zilverkleurig 128885
GEZE TS 2000 NV BC
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 124944
donkerbrons 124945
wit RAL 9016 124946
RAL-kleur 124947

Standaard schaararm zilverkleurig 102421
donkerbrons 102422
wit RAL 9016 102423
RVS-kleurig 1) 102426
RAL-kleur 102425

Verlengde schaararm voor kopmontage
bij een dagkant van het kozijn 70-170 mm

zilverkleurig 102431
donkerbrons 102432
wit RAL 9016 102433
RAL-kleur 102434

Vastzetarm
in- en uitschakelbaar

zilverkleurig 102445
donkerbrons 102446
wit RAL 9016 102447
RAL-kleur 102448

Vastzetarm
niet uitschakelbaar

zilverkleurig 102454
donkerbrons 102455
wit RAL 9016 102456
RAL-kleur 102457

Montagemateriaal
Montageplaat 126234
Hoekconsole voor kopmontage op de niet-
scharnierzijde 

zilverkleurig 127432
RAL-kleur 127433

Montageplaat voor toogdeur 
(tooghoogte 130 mm)

zilverkleurig 127434
RAL-kleur 127435

Montageplaat en tegenplaat
voor glasdeuren

zilverkleurig 090259
RAL-kleur 090260

Andere accessoires zie GEZE TS 2000 V – Besteltekst, blz. 14

1) RVS-kleurig uitvoering alleen voor droge gebieden
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

Standaardmontage

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 2000 NV / NV BC 
directe montage, zie Fig. 18-1 
met montageplaat, zie Fig. 18-2

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-4

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-6
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Kopmontage / niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 2000 NV / NV BC 
directe montage, zie Fig. 19-1 
met montageplaat, zie Fig. 19-2

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 19-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 19-4

Montage met montageplaat

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 19-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 19-6
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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GEZE TS 4000

Opbouw-tandheugeldeurdranger met schaararm,
sluitkracht zwaarte 1-6 en 5-7 volgens EN 1154

Kenmerken

� Instelbare sluitkracht zwaarte EN 1-6 en EN 5-7
� Slechts één formaat
� Optische zwaarteaanduiding
� Openingsdemping en temperatuurongevoelige sluitsnelheid aan de voorzijde instelbaar
� Instelling van de eindslag via schaararm
� Veiligheidsventiel in open- en sluitrichting

Toepassingsmogelijkheden

� Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm (zwaarte 1-6) en deurbreedte tot 1600 mm (zwaarte 5-7)
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
� Voor brandwerende en rookwerende deuren
� Standaardmontage op deurblad en kopmontage mogelijk
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Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 4000
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
zwaarte 1-6 en 5-7 volgens EN 1154 A,
sluitkracht (zwaarte 1-6), sluitsnelheid en
openingsdemping aan de voorzijde instelbaar,
met optische zwaarteaanduiding,
standaardmontage op deurblad en kopmontage mogelijk,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) donkerbrons
( ) wit
( ) RAL ...

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 4000 compleet met bevestigingsmateriaal
en boormal (montageplaat niet inbegrepen).
Tevens nodig: schaararm

� Uitvoering GEZE TS 4000 met vastzetarm
 met instelbare vastzethoek tot 1500

� Uitvoering GEZE TS 4000 S
 met sluitvertraging (tot 30 s) aan de voorzijde instelbaar,
 (sluitvertraging werkt niet bij kopmontage op de niet-
 scharnierzijde)

GEZE TS 4000 – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 4000, zwaarte 1-6
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 102789
donkerbrons 102790
wit RAL 9016 102791
RAL-kleur 102792

GEZE TS 4000, zwaarte 5-7
deurdranger zonder schaararm

zilverkleurig 102837
RAL-kleur 102838

GEZE TS 4000 S, zwaarte 1-6
met sluitvertraging, zonder schaararm

zilverkleurig 107745
donkerbrons 107746
wit RAL 9016 107747
RAL-kleur 107748

Standaard schaararm zilverkleurig 102421
donkerbrons 102422
wit RAL 9016 102423
RVS-kleurig 1) 102426
RAL-kleur 102425

Verlengde schaararm voor kopmontage
bij een dagkant van het kozijn 70-170 mm

zilverkleurig 102431
donkerbrons 102432
wit RAL 9016 102433
RAL-kleur 102434

Vastzetarm 
in- en uitschakelbaar

zilverkleurig 102445
donkerbrons 102446
wit RAL 9016 102447
RAL-kleur 102448

Vastzetarm
niet uitschakelbaar

zilverkleurig 102454
donkerbrons 102455
wit RAL 9016 102456
RAL-kleur 102457

Vervolg GEZE TS 4000 – Besteltekst, zie blz. 18

1) RVS-kleurig uitvoering alleen voor droge gebieden
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Vervolg GEZE TS 4000 – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

Montagemateriaal
Montageplaat 
voor deuren waarop rechtstreekse montage 
niet mogelijk is

zilverkleurig 049185
donkerbrons 052351
wit RAL 9016 068627
acciaio zincato 057956
RAL-kleur 029176

Hoekconsole voor kopmontage 
op de niet-scharnierzijde bij een grote 
dagkant van het kozijn

zilverkleurig 049240
donkerbrons 052352

Klemplaat voor glasdeuren zilverkleurig 057126
donkerbrons 057127
wit RAL 9016 009491
RAL-kleur 009494

Hoekplaat voor montage van parallelarm zilverkleurig 053318
donkerbrons 053319

Montageplaat voor toogdeur 
(tooghoogte max. 130 mm)

zilverkleurig 059044
donkerbrons 059045
RAL-kleur 119472

Boormal 053134
Accessoires
Afdekkappen 
(alleen te gebruiken bij montage op de deur)

zilverkleurig 067724
donkerbrons 067725
wit RAL 9016 067726
messing, gepolijst 072698
RVS 072696
RAL-kleur 000756

Asverlengingen 
met stervertanding, Lengte:

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm

verzinkt 103548
verzinkt 103549
verzinkt 103550
zwart gechromateerd 103677
zwart gechromateerd 103678
zwart gechromateerd 103679
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

DIN links DIN rechts

Standaardmontage

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 4000 met montageplaat,
zie Fig. 23-1

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte 5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1,
voor deuren zonder rechtstreekse
montage van de deurdranger,
zie Fig. 23-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 23-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 23-4

Directe montage

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 23-5
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 23-6

Schroefdraad M5 Schroefdraad M5
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GEZE TS 4000 E

Opbouw-deurdranger met elektrohydraulische 
vastzetting volgens EN 1155, sluitkracht zwaarte 1-6

Kenmerken

� Instelbare sluitkracht zwaarte EN 1-6
� Slechts één formaat
� Optische zwaarteaanduiding
� Temperatuurongevoelige sluitsnelheid instelbaar aan de voorzijde
� Instelling van de eindslag via schaararm
� Traploze vastzetting van de deur van 800 tot 1800

� Bedrijfsspanning 24 V DC
� Gering opgenomen vermogen ca. 1 W
� Hetzelfde gatenpatroon voor bevestiging als alle andere GEZE TS 4000-deurdrangers
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Fig. 25-1
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Fig. 25-2

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 4000 E 24 V DC
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
met elektrohydraulische traploze vastzetting
van de deur van 800 tot 1800 volgens EN 1155,
sluitkracht EN zwaarte 1-6 en sluitsnelheid
instelbaar aan de voorzijde,
met optische zwaarteaanduiding,
standaardmontage op de deur / scharnierzijde,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

Toepassingsmogelijkheden

� Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
� Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende
 deuren worden toegepast
� Voor brandwerende en rookwerende deuren

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 4000 E
voor standaard montage, 24 V DC, compleet met
bevestigingsmateriaal en boormal (montageplaat niet
inbegrepen). Tevens nodig: schaararm

� Uitvoering GEZE TS 4000 E / kopmontage 24 V DC

Elektrische installatie

Om de deur te kunnen vastzetten, moet deurdranger
GEZE TS 4000 E zijn aangesloten op 24 V DC.

Werking

� Op de deurdranger staat spanning = de deur staat vast
� Op de deurdranger staat geen spanning
 = de deur staat niet vast en sluit automatisch
� Onafhankelijk van de spanning kan de deur te allen
 tijde met de hand worden gesloten

Elektrische gegevens

� Bedrijfsspanning 24 V DC ±10%
� Aansluitwaarde 45 mA
� Restrimpel max. 20%
� Veiligheidsklasse IP 43 (alleen voor binnenruimten)

Bedrading standaardmontage

Bedrading naar keuze in of uit het zicht, zie Fig. 25-1

Stroomtoevoer vanaf de aansluitdoos naar de deurdranger
vindt plaats via een kabel met stekker met schroefborging.
Ter voorkoming van beschadigingen aan deurdranger,
aansluitdoos of kabel moet de aansluitdoos binnen het op
de tekening aangegeven gebied worden geplaatst, zie Fig. 26-1

Bedrading kopmontage

De stroomtoevoerkabel naar de deurdranger wordt uit het
zicht gelegd. In de deurdranger worden de kabels op speciale
klemmen aangesloten, zie Fig. 25-2

M4 of
ø 5x30

diep voor
plug-

bevestging
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

Standaardmontage
scharnierzijde / deurblad

Voorbeeld voor de montage van een
GEZE TS 4000 E met montageplaat
op een brandwerende deur,
zie Fig. 26-1

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte 5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1,
voor deuren zonder rechtstreekse
montage van de deurdranger,
zie Fig. 26-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 26-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 26-4

DIN links

DIN rechts
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rn
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

Kopmontage / niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor de montage van een
GEZE TS 4000 E met montageplaat
op een brandwerende deur,
zie Fig. 27-1

Bij brandwerende en rookwerende
deuren mag de terugligging van de
bovendorpel maximaal A =70 mm
bedragen.

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte 5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1,
voor deuren zonder rechtstreekse
montage van de deurdranger,
zie Fig. 27-2

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 27-3
linksdraaiende deur, zie Fig. 27-4

DIN sinstra

DIN rechts
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GEZE TS 4000 E / EFS – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 4000 E voor standaardmontage
met aansluitdoos, zonder schaararm

zilverkleurig 105211
RAL-kleur 105212

GEZE TS 4000 E voor kopmontage
zonder schaararm

zilverkleurig 105213
RAL-kleur 105214

GEZE TS 4000 E voor kopmontage / scharnier-
zijde 1) 2) zonder schaararm

zilverkleurig 105235
RAL-kleur 105236

Standaard schaararm zilverkleurig 102421
RAL-kleur 102425

Freeswing-schaararm TS 4000 EFS zilverkleurig 106460
RAL-kleur 106462

Glijrail zilverkleurig 102527
RAL-kleur 102528

Freeswing-glijrail 2) voor TS 4000 EFS zilverkleurig 106844
RAL-kleur 106466

Montagemateriaal
Montageplaat zilverkleurig 059107

RAL-kleur 100044
Accessoires
Asverlengingen 
met stervertanding 1), Lengte:

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm

verzinkt 103548
verzinkt 103549
verzinkt 103550
zwart gechromateerd 103677
zwart gechromateerd 103678
zwart gechromateerd 103679

1)  Voor brandwerende- en rookwerende deuren alleen toegestaan, indien het gebruik in de vergunning is opgenomen.
2) Thans nog niet toegestaan voor brandwerende en rookwerende deuren, zwaarte 3 volgens EN, tot een deurbreedte van 950 mm.
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GEZE TS 4000 EFS

Opbouw-deurdranger met freeswing-schaararm,
met elektrohydraulische vastzetting volgens EN 1155,
sluitkracht zwaarte 1-6

Kenmerken
� Freeswing-functie: Passeren van de deur zonder enige weerstand in open- of sluitrichting
 (bijv. in bejaardentehuizen, ziekenhuizen), nadat de deur één keer (bijv. ‘s morgens) geopend is
� Veilige automatische sluiting van de deur bij brand, ongeacht de deurstand op dat moment
� Freeswing-functie door eenvoudige vervanging van de standaard-arm door de freeswing-arm
 (dezelfde montagematen en hetzelfde gatenpatroon voor de freeswing- als voor de standaard-arm)
   Alle kenmerken van de deurdranger zijn gelijk aan die van de GEZE TS 4000 E

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 4000 EFS 24 V DC
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
met freeswing-functie,
met elektrohydraulische traploze vastzetting
van de deur van 800 tot 1800 volgens EN 1155,
sluitkracht EN zwaarte 1-6 en sluitsnelheid
instelbaar aan de voorzijde,
met optische zwaarteaanduiding,
standaardmontage op de deur / scharnierzijde,
desgewenst met montageplaat.

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

GEZE-onderbrekingsschakelaar
( ) in het zicht (AP)
( ) uit het zicht (UP)

Toepassingsmogelijkheden

�   Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�   Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende
 deuren worden toegepast
�   Voor brandwerende en rookwerende deuren

Standaarduitvoering/levering

Deurdranger GEZE TS 4000 EFS voor standaard montage
24 V DC, compleet met bevestigingsmateriaal, elektrische
aansluitdoos en boormal (excl. montageplaat).
Tevens nodig: freeswing-schaararm

Toelichting: Conform der Richtlijn voor Vastzetinrichtingen
van de DIBt (Duits Instituut voor bouwtechniek) is het gebruik
van een onderbrekingsschakelaar bij vrijloopdeursluiters
dwingend voorgeschreven.

� Uitvoering GEZE TS 4000 EFS / kopmontage 24 V DC
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GEZE TS 4000 R

Opbouw-deurdranger met elektrohydraulische
vastzetting volgens EN 1155, sluitkracht zwaarte 1-6,
met ingebouwde rookschakelaar

Kenmerken

� Instelbare sluitkracht EN zwaarte 1-6
� Slechts één formaat
� Optische zwaarteaanduiding
� Temperatuurongevoelige sluitsnelheid instelbaar aan de voorzijde
� Alle functies aan de voorzijde instelbaar
� Traploze vastzetting van de deur van 800 tot 1800

� Stroomvoorziening: netspanning 230 V
� Buiten stroomtoevoerkabel geen verdere installaties nodig
� In de behuizing van de deurdranger ondergebrachte rookmelder (optisch systeem) met ingebouwde elektronica
� Extra rookschakelaars aansluitbaar (max. 2 stuks)
� Op dubbele deuren kan een tweede TS 4000 R of een TS 4000 E worden aangesloten, stroomvoorziening
 en elektrische besturing vinden plaats door de elektronica van de GEZE TS 4000 R
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Fig. 31-1

Fig. 31-2

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 4000 R 230 V AC
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
met elektrohydraulische traploze vastzetting
van de deur van 800 tot 1800 volgens EN 1155,
met ingebouwde rookschakelaar,
sluitkracht EN zwaarte 1-6 en sluitsnelheid
instelbaar aan de voorzijde,
met optische zwaarteaanduiding,
kopmontage / niet-scharnierzijde,
desgewenst met montageplaat

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

Toepassingsmogelijkheden

�   Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�   Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende
 deuren worden toegepast
�   Voor brandwerende en rookwerende deuren
�   Bij dubbele deuren moet de GEZE TS 4000 R in principe
 boven de loopdeur worden gemonteerd

Standaarduitvoering/levering

GEZE TS 4000 R voor kopmontage, bestaande uit:
deurdranger, rookschakelaar, aanstuur-elektronica, afdekkap,
met bevestigingsmateriaal en montagevoorschrift
(excl. montageplaat). Tevens nodig: schaararm

Elektrische installatie

Voor een goede werking moet de GEZE TS 4000 R op
een netspanning van 230 V AC worden aangesloten.

Werking

� Traploze vastzetting van de deur van 80°-180°
� Bij brand treedt de ingebouwde rookmelder in
 werking, waarna de deur automatisch sluit
� Onafhankelijk van de werking van de rookmelder en de 
 elektronica kan de deur altijd met de hand worden gesloten

Aansluitmogelijkheden

op de GEZE TS 4000 R, zie Fig. 31-1

� Twee extra rookschakelaars, indien bouwkundig vereist
� Een tweede TS 4000 R of een TS 4000 E,
 die eveneens door de elektronica van de TS 4000 R
 aangestuurd worden (bijv. dubbele deuren)

Elektrische aansluitwaarden

� 230 V AC wisselstroom ±10%
� Opgenomen vermogen TS 4000 R
 zonder accessoires ca. 11 Watt
� Veiligheidsklasse IP 20 (alleen voor droge ruimten)
� Extra uitgangsspanning:
 1) 24 V voor twee extra rookschakelaars
 2) 24 V max. 0,16 A, voor extra deurdranger
      TS 4000 E of TS 4000 R - tweede apparaat

Bedrading

Op- of inbouwuitvoering voor alle toevoerleidingen
mogelijk, zie Fig. 31-2

rood

zwart

zwart

blauw

geelgroen

E = Voedingsleiding

D = Externe
rookmelder

B, B1 =
Rookschakelaar 

RS5

C = Hand-
schakelaar

A = TS 4000 R
tweede

 apparaat
A1 = TS 4000 E

kopmontage
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Schroefdraad M5 Schroefdraad M5

DIN links DIN rechts

Kopmontage / niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een
GEZE TS 4000 R
op een brandwerende deur,
zie Fig. 32-1

Bij brandwerende en rookwerende
deuren mag de terugligging van de
bovendorpel maximaal A=70 mm
bedragen, zie Fig. 32-2

Montage met montageplaat

Montageplaat,
dikte 5 mm, gatenpatroon volgens
DIN EN 1154 bijlage 1,
voor deuren zonder rechtstreekse
montage van de deurdranger,
zie Fig. 32-3

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 32-4
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 32-5

Ba
nd

se
ite

Maat A  =  grote dagkant
Maat B  =  grote dagkant
  +2x deurdikte
  +2x draaipuntafstand

Een deuropening tot 180° is alleen mogelijk, 
indien maat A = 70 mm en maat B = 200 mm 
niet wordt overschreden.



33

GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

GEZE TS 4000 R / RFS – Besteltekst

Omschrijving Uitvoering Art.nr.

GEZE TS 4000 R voor kopmontage
op de niet-scharnierzijde met ingebouwde 
rookschakelaar, zonder schaararm

zilverkleurig 105241
RAL-kleur 105242

GEZE TS 4000 R voor kopmontage 
op de scharnierzijde 1) 2) met ingebouwde 
rookschakelaar, zonder schaararm

zilverkleurig 105243
RAL-kleur 105267

GEZE TS 4000 R tweede apparaat, voor 
kopmontage op de niet-scharnierzijde, met 
ingebouwde rookschakelaar, zonder schaararm

zilverkleurig 105246
RAL-kleur 105247

Standaard schaararm zilverkleurig 102421
RAL-kleur 102425

Freeswing-schaararm voor TS 4000 RFS zilverkleurig 106460
RAL-kleur 106462

Glijrail zilverkleurig 102527
RAL-kleur 102528

Freeswing-glijrail 2) voor TS 4000 RFS zilverkleurig 106844
RAL-kleur 106466

Montagemateriaal
Montageplaat 058808
Accessoires
Asverlengingen 
met stervertanding, Lengte:

10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm

verzinkt 103548
verzinkt 103549
verzinkt 103550
zwart gechromateerd 103677
zwart gechromateerd 103678
zwart gechromateerd 103679

1) alleen in combinatie met standaard- of freeswing-glijrail, schaararm niet mogelijk.
2) thans nog niet toegestaan voor brandwerende- en rookwerende deuren, zwaarte 3 volgens EN, tot een deurbreedte van 950 mm
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GEZE TS 4000 RFS

Opbouw-deurdranger met freeswing-schaararm en met
elektrohydraulische vastzetting volgens EN 1155,
sluitkracht zwaarte 1-6, met ingebouwde rookschakelaar 
vergunning nr. Z-6.5-1058
Kenmerken
� Freeswing-functie: Passeren van de deur zonder enige weerstand in open- of sluitrichting
 (bijv. in bejaardentehuizen, ziekenhuizen), nadat de deur één keer (bijv. ‘s morgens) geopend is
� Veilige automatische sluiting van de deur bij brand, ongeacht de deurstand op dat moment
� Freeswing-functie door eenvoudige vervanging van de standaard-arm door de freeswing-arm
 (dezelfde montagematen en hetzelfde gatenpatroon voor de freeswing- als voor de standaard-arm)
� Alle kenmerken van de deurdranger zijn gelijk aan die van de GEZE TS 4000 R

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger GEZE TS 4000 RFS 230 V AC
voor toepassing op brandwerende en rookwerende deuren,
met freeswing-functie,
met elektrohydraulische traploze vastzetting
van de deur van 800 tot 1800 volgens EN 1155,
met ingebouwde rookschakelaar,
sluitkracht EN zwaarte 1-6 en sluitsnelheid
instelbaar aan de voorzijde,
met optische zwaarteaanduiding,
kopmontage / niet-scharnierzijde,
desgewenst met montageplaat

Kleur:
( ) zilverkleurig
( ) RAL ...

GEZE-onderbrekingsschakelaar
( ) in het zicht (AP)
( ) uit het zicht (UP)

Toepassingsmogelijkheden

�   Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
�   Kan zonder omstellen op rechts- en linksdraaiende
 deuren worden toegepast
�   Voor brandwerende en rookwerende deuren
�   Bij dubbele deuren moet de GEZE TS 4000 RFS in principe
 boven de loopdeur worden gemonteerd

Standaarduitvoering/levering

GEZE TS 4000 RFS voor kopmontage 230 V AC, bedrijfsklare
eenheid, bestaande uit een deurdranger, rookschakelaar,
aanstuur-elektronica, afdekkap, met bevestigingsmateriaal en
montagevoorschrift (excl. montageplaat). Tevens nodig:
freeswing-schaararm.

Toelichting: Conform der Richtlijn voor Vastzetinrichtingen
van de DIBt (Duits Instituut voor bouwtechniek) is het gebruik
van een onderbrekingsschakelaar bij vrijloopdeursluiters
dwingend voorgeschreven.
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1) Productinformatie en gebruik overeenkomstig bestemming

Deursluiters in de zin van deze defi nitie zijn bedoeld om deuren, nadat deze

met de hand zijn geopend, weer te sluiten. Het sluiten geschiedt instelbaar

hydraulisch gedempt. De vereiste sluitkracht voor deuren is vastgelegd in

EN 1154. Voor afwijkende toepassingen zijn de gegevens van de fabrikant

bepalend. Deursluiters kunnen worden gebruikt op gemonteerde deuren van

metaal, hout of kunststof, of een combinatie van deze materialen. 

Bij brandwerende en rookwerende deuren of andere gestandaardiseerde 

zelfsluitende deuren zijn de wijze van montage en de positie exact 

voorgeschreven. Afwijkingen voldoen niet aan ‘gebruik overeenkomstig de 

bestemming’.

Bij gebruik van deursluiters overeenkomstig de bestemming wordt uitgegaan

van in ’t lood geplaatste en licht-lopende deuren en op de voorgeschreven

wijze geplaatste deursluiters. Montage en instelling dienen vakkundig 

volgens de fabrieksgegevens te geschieden.

Bij bijzonder ongunstige plaatselijke omstandigheden (invloed van wind)

dienen deursluiters met een grotere sluitkracht te worden gebruikt.

Met name bij deuren die naar buiten draaien en blootstaan aan de wind,

moeten deursluiters met openingsdemping worden gebruikt. 

De openingsdemping helpt mee aan de bescherming van mensen, 

deurelementen, aangrenzende muren en voorwerpen zonder de 

openingshoek te beperken.

Als gezien de bouwtechnische situatie niet kan worden voorkomen dat de

deur vlak bij het scharnier tegen het kozijn slaat, dient er een buff er te worden

geplaatst om de maximale openingshoek te beperken. Geopend vastzetten

van een deur is alleen mogelijk met een ingebouwde vastzetinrichting. Bij

brandwerende- en rookwerende deuren moeten de voorzieningen zijn

goedgekeurd door het ‘Institut für Bautechnik’ (er dient rekening te worden

gehouden met de geschiktheid van de deur).

Deursluiters zijn niet geschikt voor onbeschutte plaatsing in de buitenlucht,

voor gebruik in een agressieve, corrosie bevorderende omgeving of voor

gebruik bij extreem hoge of lage temperaturen.

Zorg dat er na plaatsing van de cementbakken voor vloerveren geen vuil meer

bij kan komen. Indien vloerveren zijn blootgesteld aan binnendringend water,

b.v. in natte ruimtes of bij buitendeuren die niet zijn beschermd tegen de

regen, vul dan de ruimte tussen de cementkast en het huis van de deursluiter

op met een geschikte vulpasta.

Houdt u bij de montage en inbedrijfstelling van deursluiters aan de wettelijke

voorschriften.

2) Verkeerd gebruik

Van verkeerd gebruik – dus gebruik van het product dat niet overeenkomstig

de bestemming is – van deursluiters is met name sprake, indien:

� het sluiten wordt belemmerd door obstakels in het sluitbereik, b.v. door

 wiggen, aanlopende deuren, schurende tochtstrippen enz.;

� er sprake is van verkeerde of ondeskundige montage en/of instelling;

� men zijn hand steekt tussen kozijn en deur (gevaar voor verwonding);

Productinformatie over deursluiters

Volgens de in de Duitse wet op de productaansprakelijkheid gedefi nieërde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten (§ 4 ProdHaftG) dient met de

volgende informatie over deursluiters voor deuren rekening te worden gehouden. Niet-naleving ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid.

�  indien boven de toegezegde eigenschappen wordt verwacht dat de

 deursluiter – bijv. bij storm of bij abnormale over- of onderdruk op de

 deur – normaal werkt;

� de deursluiter voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor het 

 sluiten van deuren;

� de gekozen zwaarte van de sluiter niet in overeenstemming is met 

 de aanbevelingen van de producent.

3) Productfuncties

Indien de prestaties van een product niet concreet zijn omschreven in de

catalogi, prospectussen, handleidingen enz., dienen speciale eisen met de

fabrikant te worden besproken en door de fabrikant te worden goedgekeurd.

De normen van EN 1154 zijn bepalend. In deze normen zijn alle basiseisen en

bijkomende eisen uitgebreid vastgelegd. De deugdelijkheid van deursluiters is

o.a. afhankelijk van de frequentie en de manier van gebruik, van invloeden van

de omgeving en van het onderhoud. Een deursluiter moet worden vervangen

zo gauw hij niet meer perfect en betrouwbaar functioneert.

4) Onderhoud

Controleer de onderdelen van een deursluiter die van belang zijn voor de

betrouwbaarheid regelmatig op vastzitten en slijtage. Draai bevestigings-

schroeven aan en vervang defecte onderdelen. Daarnaast dient minstens,

afhankelijk van soort en gebruik van de deur, jaarlijks het volgende 

onderhoud te worden verricht:

� smeren van alle bewegende delen aan de arm;

� bij deursluiters met speciale functies (vastzetvoorzieningen /vastzet-

 installaties) dient u zich te houden aan de wettelijke controles en

 onderhoudsbeurten;

� controle van de instelling van de sluiter, b.v. de sluitsnelheid;

� controle of de deur licht loopt.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen met corrosie bevorderende of 

beschadigende bestanddelen.

5) Verplichting tot informatie en instructie

Om te voldoen aan de verplichting tot informatie en instructie staan de

ontwerper, vakhandelaar, verwerker, opdrachtgever en gebruiker de volgende

middelen ter beschikking:

� catalogi en prospectussen;

� bestekomschrijvigen, off ertes;

� handleidingen, montagetekeningen, gebruiksaanwijzingen, normen;

� advisering door de buitendienst.

Voor een juist gebruik, goed functioneren en het onderhoud van deursluiters

op draaideuren

  

� zijn architecten en ontwerpers verplicht, de vereiste productinformatie 

 op te vragen en zich er aan te houden;

� is de vakhandelaar verplicht, zich te houden aan de productinformatie en

 mededelingen in de prijslijst en met name alle vereiste aanwijzingen op te

 vragen en aan de verwerkers door te geven;

� zijn verwerkers verplicht zich te houden aan alle productinformatie en  

 deze door te geven aan opdrachtgevers en gebruikers.
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