
Universal systems for frameless doors

Universal integrated Xinnix plinth

XP©-SERIE

info@xinnix.eu
www.xinnix.eu

XP C-serie 2013 A4.indd   1 22/10/13   13:53



Aluminium plint Xp50© geschikt voor 
negAtieve en vlAkwAndige uitvoering :

Eén basis voor verschillende uitvoeringen
• Negatieve montage -9mm
• Vlakwandig met deksel 
• Vlakwandig met deksel en RVS afdekplaat
• Vlakwandig met plint uit steen (niet inbegrepen)
• Vlakwandig met plint uit HPL (niet inbegrepen)

geschikt voor iedere wAndtype :
Zowel gipsplAAt Als te bepleisteren wAnden

• Profielen bruut, geanodiseerd mat natuur of voorzien van  
 witte primerlaag
• Mogelijkheid om een RVS afdekplaat te kleven op het  
 dekselprofiel
• Nodige koppel-, eind- en aansluitstukjes leverbaar 
• Gemakkelijke distributie door zijn verpakking :  
 L = 2000 en 3000 mm
• Mechanisch te bevestigen of onzichtbaar te kleven in de  
 wandconstructie
• Prachtige tijdloze afwerking
• Minimalistische afmetingen : Hoogte 50mm - Diepte 13mm

plinthe Aluminium Xp50© convenAnt pour des 
ApplicAtions négAtives et AffleurAntes :

Une seule base pour des différentes finitions
• Montage négatif -9mm 
• Montage affleurant avec plinthe alu 
• Montage affleurant avec plinthe à  
 recouvrement inoxydable
• Montage affleurant avec plinthe en pierre (pas incluse)
• Montage affleurant avec plinthe en HPL (pas incluse)

convient pour tous types de murs :
murs plAfonnés et en cArton-plâtre

• Finitions des profils : alu brut, anodisé nature mat et  
 primaire blanc
• Possibilité de coller une plaque de recouvrement  
 inoxydable sur le couvercle alu
• Pièces de montage adaptables aux différentes applications 
• Distribution facile grâce à l’emballage étudié :  
 L = 2000 et 3000 mm
• Fixation mécanique ou collage invisible dans la  
 construction de la paroi
• Excellente finition intemporelle
• Dimensions minimalistes : Hauteur 50mm - Profondeur 13mm
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Aluminium plinth Xp50© suitAble for 
negAtive And flush finish :

One base for different versions
• Negative version -9mm
• Flush version with cover 
• Flush version with cover and stainless steel topplate
• Flush version with stone plinth (not included)
• Flush version with HPL plinth (not included)

suitAble for Any type of wAll :
plAsterboArd And plAstered wAll

• Untreated, natural mat anodized or white coated profiles
• Possibility to glue a stainless steel topplate on the cover  
 profile
• All installation and adjustment pieces are available 
• Easy distribution by using a logic packaging system :  
 L = 2000 en 3000 mm
• Mechanically fixed or glued invisible in the wall  
 construction
• Precious timeless finish
• Minimalistic dimensions : Height 50mm - Depth 13mm

Aluminium-sockelleiste Xp50© geeignet für  
negAtive und flächenbündige versionen :

Eine Basis für verschiedene Versionen
• Negativ Einbau -9mm 
• Flächenbündiger Einbau mit einen Verdeckprofil 
• Flächenbündiger Einbau mit einen Verdeckprofil und   
 Edelstahlaufdopplung
• Flächenbündiger Einbau mit Sockelleisten aus Stein (nicht mitgeliefert)
• Flächenbündiger Einbau mit Sockelleisten aus HPL (nicht mitgeliefert)

geeignet für jede wAndArt :
trockenbAu- und verputZte mAssiv-wände

• Alle Profile sind roh, eloxiert natur oder mit weisser  
 Grundfarbe lackiert lieferbar
• Möglichkeit  Edelstahlabdeckplatten auf  
 das Verdeckprofil zu kleben
• Alle notwendige Montagestücke sind lieferbar 
• Optimierte Verpackung für effektivere Lagerung :  
 L = 2000 en 3000 mm
• Schraub- oder unsichtbare Klebemontage an der  
 Wandkonstruktion
• Schöne zeitlose Fertigung
• Minimalistische Abmessungen : Höhe 50mm - Tiefe 13mm

XP C-serie 2013 A4.indd   2 22/10/13   13:53


